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оргАН по сЕрТиФикАЦии 
_ 

Орган по сертификации взрывозаIцищенного и рудничного оборудования(9С ЦСВЭ) ОбЧ]ýСтва 9_оIрзццч_е_щЦй отЬетgгвеннЬсгьЪ <d{eHTp пЪ сертификации взрывозащищенного и рудничногооборудования> (ООо (НАНИО щСРЭ>2). Адрес места нахощденйя цридического лица: РоaiБ iaCIi+, йЬЪftбu"*"
область, Jlюберецкий район, город Люберцы, посепоклуги, АО <Завод <ЭКРМДШ2,_литера'В, объеlсг О, этЫj, 

-

о_Фи_с 2б. Адрес месга осущеjтвлlЪния деяiельносlg-9 о.бдасзи аккредитации: Россия, tдоооl, Моiiсо;.й o6"ucrr,
Дjgp._рlg*J'_ЦлlЦ9_н,_lор9д Любер_цы, тоJ9+9ý.ВУл|И, 49 Фзрqд <,'ЭКОМДШ>, Лllтера в, оtiъеЙо,Бi"Й з, 

"Йic 
ьi26/з,

2.6/4,2615,27/6,30/1,32.-Аттестат.ПФ RA.RU.l lAA87 от 20.07.2015 г. Тепефон: +71сяlЗsв-Ьз-sз,+i tiýjl ýsвaЁiд.
Адрес элеlсгронной почты: ccve@ccve.ru

ЗАЯВИТЕЛЪ Закрытое акционерное общество <<trIсточник Плюс>>
Алрес места нахождения юридического лица и адрес места осуществления деятельности:
Россия, 659322, Алтайский край, город Бийск, улица Социалистическая, 1.
оГРН: |022200557б20. Телефон: +73854307040. Алрес электроцной почты: aggruzdev@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕАЪ Закрытоеакционерноеобщество<<IrсточrrикПлюс>>
АлреС места нахожденИя юридическогО лица И адреС места осуществЛения деятельностИ по производству
продукции: Россия, 659322, Алтайский край, город Бийск, улица Социалистическаяо 1.

проАукциЯ Элекгроrryсковые взрывозащищённые устройства в составе модулей порошкового
пожаротушения тип мIШ с Ех-маркировкой 0Ех ia IIв т3 Ga Х или 0Ех ia ITB т2 Ga Х (см. приложение,
бланки ЛЪJ\t 0692249, 0б92250).

.Щокументы, в соответствии с которыми изготовJIены издеltlия - см. приложение, бланк J\ъ 0б92248.
Серийный вьшуск.

код тн вэд ЕАэс 8424 100000

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНVIЯМ
тр тС 0l2l20|1 <<О безопаспости оборудования для работы во взрывоопасных средаa;>

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний лъ 317.2019-Т от 22.11.2019 Испытательной лаборатории технических устройствАвтономной некоммерческой организации <<Еациональный испытательнЪlй Й научно-исследовательский
ичститут оборудования для взрывоопасных сред> ИЛ Ех ТУ (аттестат .}ф роёС RU.0001.21МШ19 от
16.10.2015); Акта анаЛиза состоЯния произВодства Nь 88-А/19 от 17.10.2019 Органа по сертификации
взрыво3ащищенцого и рудничного _ оборудования (ос цсвэ) Общества с ограниченной
ответственностью_ 1!lцентр по сертифи,кации взрывозащищенного и рудничного оборудованию>(ооо (нАнио цсвэ>) (аттестат }ъ RA.RU.11AA87 вьIдан 20.07.2015); ЩЪкументов, представленных
заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям тр тс 0|2120'|
(см. приложение, бланк }lЪ 0692248). Схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦИlI
перечень стандартов, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований тр тс l2l20ll
(см. приложение, бланк }lЪ 0б92248). Условия и срок хранения указаны в эксплуатационной документации.
Назначенный срок службы - 10 лет.
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I. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ДОБРОВОЛЬНЫОЙ ОСНОВЕ
для соБлюдЕния трЕБовАний тр тс 0l2l20ll

(О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ>

обозначение станлаDтов наименование станлаDтов
ГОСТ 3Iбl0.0-20l4 (IEC 60079-0:20l l Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Обцие требования
ГОСТ З 1610.11-2014 (IEC 60079_1:20l l) Взрывоопасные среды. Часть l l. Оборулование с влцом взрывозащиты

"искробезопасная электDическая цепь "i"

Ш. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ В КАЧЕСТВЕ ДОКДЗДТЕЛЬСТВД
соотвЕтствия продукции трЕБовАниям тр тс 012/2011

Технические условия:
- ТУ 4854-011-54572789-06 <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-0,65-И-ГЭ-У2) от 05.05.2006 г.,
- ТУ 4854-007-545'72789-0З кМодуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2) от 01.01.2006 г.,
-ТУ4854-020-545'72789-|0 <МодульпорошковогопожаротушенияМПП(Н)-2,7-И-ГЭ-У2> от01.01.2011г.,
- ТУ 4854-009-54572789-04 <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4-И-ГЭ-У2) от 01.01.2006 г.,
- ТУ 4854-018-545'72789-09 <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-5-И-ГЭ-У2> от 24.08.2009 г.,
- ТУ 4854-010-54572789-05 <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6-И_ГЭ-У2) от 01.01.2006 г.,
- ТУ 4854-0l4-54572'789-06 <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2) от 21.07.2006 г.,
- ТУ 4854-0l2-54572789-06 <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-10_И-ГЭ-У2) от 05.05.2006 г.,
- ТУ 4854-016-545'72'789-0'7 <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2> от 17.10.2007 г.,
- ТУ 4854-008-54572789-04 <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-24-И_ГЭ-У2) от 01.01.200б г.
Паспорта и руководства по эксплуатации:
- МПП(Н-Взр)-0,65-и-гэ-У2 ПС <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-Взр)-0,б5-И-ГЭ-У2> от 20.04,2007 r.,
- МПП(Н-Взр)-2-и-гэ,у2 ПС <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-Взр)-2-И-ГЭ-У2> от 05,10.2010 г.,
- МПП(Н-Взр)-2"7-и-гэ-у2 ПС <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-Взр)-2,7-И-ГЭ-У2> от 22.06.201l г.,
- МIТП(Н-Взр)-4-и-гэ-у2 ПС <Молуль порошкового пожаротушения МПП(Н-Взр)-4-И-ГЭ-У2> от 05.10.2005 г.,
- МПП(Н-Взр)-5-и-гэ-у2 ПС <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-Взр)-5-И-ГЭ-У2> от 22.06.2011 г.,
- МПП(Н-Взр)-6-и-гэ-у2 ПС <Молуль порошкового пожаротушения МПП(Н-Взр)-6-И-ГЭ-У2> от 05.10.2005 г.,
- МПП(Н,Взр)-9-и-гэ-у2 ПС <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-Взр)-9-И-ГЭ-У2> от 23.04.2007 г.,
- IvIПIi(FI-tsзр)-l0-и-гэ-у2 ПС <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-Взр)-10-И-ГЭ-У2> 23.04,200'7 r.,
- МПП(Н-Взр)-10(ст)-И-ГЭ-У2 ПС <Молуль порошкового пожаротушения МПП(Н-Взр)-l0(ст)-И-ГЭ-У2) от 30.05.2008 г.,
- МПП(Н-Взр)-24-и-гэ-у2 ПС <Молуль порошкового пожаротушения МПП(Н-Взр)-24-И-ГЭ-У2> от 05.10.2005 г.
Сборочные чертежи: NsNs СИАв 6342зз.011.000-02 сБ (29.09.20l5), сиАв 6342зз.007.000-02 сБ (27,0з.2019),
силв 634233.020.000-05 сБ (27.03.2019), сиАв бз4233.009.000-04 сБ (27.03.2019), силв 634233.018.000-04 сБ
(06.11.20l8), сиАв 6342з3.010.000-04 сБ (27.0з.2019), сиАв бз423з.0l4.000-04 сБ (2,1.0з,20llg),
силв бз4233.012.000_03 сБ (22.05,2019), сиАв 6342з3.016,000_02 сБ (22.05.2019\, сиАв 634233.00s.000-0l сБ
(24.04.2019).
Перечень стандартов см. п. I.

Ш. ДОКУМЕНТЫ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ИЗГОТОВЛЕНА ПРОДУКЦИЯ
Технические условия:
- ту 4854-01 |-54572789-06 <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-0,65-и-ГЭ-У2D от 05.05.2006 г.,
_ ту 4854-007-54572,789-0з <Молуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2)) от 01.01.2006 г.,
_ ту 4854-020 -54512'789-10 кМодуль порошкового tIожаротушения МПП(Н)-2,7-и-ГЭ-У2) от 0l .01 ,20l 1 г.,
- ту 4854-009-54572189-04 <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4-и-ГЭ-У2) от 01.01.2006 г.,
- ту 4854-0l8-545'72189-09 пМодуru порошкового пожаротушения МПП(Н)-5-и-ГЭ-У2) от 24.08.2009 г.,
_ ту 4854-010-545,72,189-05 <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6-и-ГЭ-У2) от 01.01.2006 г.,
_ ту 4854-014-54572,189-06 <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-9-и-ГЭ-У2) от 21.07.2006 г.,
_ ту 4854-0l2,54572189-06 <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-10-и-ГЭ-У2) от 05,05.2006 г.,
- ту 4854_016-54572789-07 оМодуп" порошкового пожаротушения МПП(Н)-l0(ст)-И-ГЭ-У2> от l7.10.2007 г,,
- ту 4854-008-54572789-04 <Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-24-и-ГЭ-У2) от 01.01.2006 г.
Сборочные чертежи: Ns]'{b СИАв 63423з.011.000-02 сБ (29.09.2015), сиАв 6342зз.007.000_02 сБ (2.7.0з.20|g),
силв бз423з.020.000-05 сБ (27.03.2019), сиАв 634233.009,000_04 сБ (27.03.2019), силв бз4233.01s.000-04 сь
(06.11.20l8), сиАв бз4233.0l0.000-04 сБ (27.0з.2019), СЦДВ:, Ъ}+)зз,оr+.ооrj-о+ СБ 1zz.оз.zоrsl, сидв
634233.012.000-0з сБ (22.05.2019), сиАВ 634233.016.00Qф2/-_еГ,:е2.05.2019)' сидв 634233.008.000-01 сБ(24.04.2019). /. ,'',. ' l -,",

Руководитеlrь (упо.лномоченное
,rицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )
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1. НАЗНАЧЕНИЕИОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

электропусковые взрывозащищённые устройства в составе модулей порошкового пожаротушения типов
МПП(Н-Взр)-0,65-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр2)-0,65-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр-Т)-0,65-И-ГЭ-У2 Ту 4854-01 1-54572789-06;
МПП(Н-Взр)-2-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр2)-2-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр-Т)-2-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-007_54572789-03;
МПП(Н-Взр)-2"7-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр2)-2"7-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр-Т)-2,7-И-ГЭ-У2 ТУ 4s54-020-54572'l89-10;
МПП(Н-Взр)-4-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр2)-4-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр-Т)-4-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-009-54572789-04;
МПП(Н-Взр)-5-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр2)-5-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр-Т)-5-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-0l8-54572789-09;
МПП(Н-Взр)-6-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр2)-6-И-ГЭ-У2, МПtI(Н-Взр-Т)-6-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-0l0_54572789-05;
МПП(Н-Взр)-9-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр2)-9-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр-Т)-9-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-0l4_54572789-06;
МПП(Н-Взр)-l0-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр2)-l0-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр-Т)-10-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-0l2_54572'789-06;
МПП(Н-Взр)-l0(ст)-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр2)-10(ст)-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр-Т)-10(ст)-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-0l6-54572789-07;
МПП(Н-ВЗР)-24,И-ГЭ-У2, МtШ(Н-Взр2),24-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр-Т)-24-И-ГЭ-У2 ТУ 4854-008-54572789-04 (далее по тексту
- устройства) предназначены для подавления очагов пожара классов А, в, С и Е (без учёта параметра пробивного напряжения
огнетушащего порошка) в различных отраслях промышлснности.

область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ех-маркировке по требованиям
гост IEC 60079-|4-20|3, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных средах.

2. ОСНОВНЫЕТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ

2.1 Ех-маркировка:
МПП(Н-Взр) и МПП(Н-Взр2)...
МПП(Н-Взр-Т)...

2.2 Степень защиты от внешних воздействий

2.3 Электрические характеристики цепи устройства электропускового (кроме
МПП(Н-Взр2)...):

-безопасный ток проверки цепи, А, не более
-ток срабатывания, А, не менее:
а) для МПП(Взр)...
б) для МПП(Взр-Т)...
- электрическое сопротивление, Ом;
- количество элементов электропусковых, шт.
- максимальное входное напряжение (Ui), В
- максимальный входной ток (Ii), А

внутренняя емкость (Ci), нФ
_ максимальнФI внутренняя индуктивность (Li), мкГн

2.4 Электрические характеристики цепи устройства электропускового МПП(Н-
Взр2)...:

-безопасный ток проверки цепи, А, не более
-ток срабатывания, А, не менее
- электрическое сопротивление, Ом;
_ количество элементов электропусковых, шт.
- максимальное входнос напряжение (Ui), В
- максимальный входной ток (Ii), А
- максимсlльная внутренняя емкость (Ci), нФ
- максимальнаlI внутренняя индуктивность (Li), мкГн

2.7 Температурный диапазон окружающей среды, ОС

МПП(Н-Взр).., и МПП(Н-Взр2)

МПП(Н-Взр_Т)

Руководите,rь (упоrrномоченное
,rицо) органа по сеtrrтификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

0Ех ia IIВ Т3 Ga Х
0Ех ia IIВ Т2 GaX
IP54 (лля вводной коробки)
IP67 (лля корпуса МПП)

0,03

0,15
0,2
8... lб
l
24
0,433
неизмеримо мала
25

0,2
1,0
2...5
2
l7
1,з4
неизмеримо мала
220

от минус 50 до +50

от минус 60 до +90
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3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗЛЩИЩЕННОСТИ
Устройства состояТ из вводной коробки с крышкой, корпусом, кабельным вводом. Внутри коробки расположена клеммнzUI

колодка (винтовой зажим) для присоединения проводов. Устройство находится в верхней части корпуса модуля МПП внутри
которого нzжодится огнетушапlий порошок. Более подробное описание конструкции приведено в паспортах и руководствiIх по
ЭкСПлУатации МrrП(Н-Взр)-0,65-И-ГЭ-У2 ПС, МПП(Н-Взр)-2-И-ГЭ-У2 ПС, Мt]П(Н-Взр)-2,7-И-ГЭ_У2 ПС, МПП(Н_Взр)-4-и-ГЭ-
У2 ПС, МПП(Н-Взр)-5-И-ГЭ-У2 ПС, МПП(Н-Взр)-6-И-ГЭ-У2 ПС, МПП(Н-Взр)-9-И-ГЭ-У2 ПС, МПП(Н-Взр)-l0-И-ГЭ_У2 пС,
МПП(Н-Взр)- l 0(ст)-И-ГЭ-У2 ПС, МПП(Н-Взр)-24-И-ГЭ-У2 ПС,
взрывозащищенность электрооборудование в составе изделия обеспечивается выполнением требований следующего перечня
СтандартоВ: ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:201l), ГОСТ 31610. ||-2014 (IEC 60079-1 l:2011).

4. мАркировкА
Маркировка, наносимzul на устройства, включает следующие данные:

, ЗареГистрированный товарный знак или наименование предприятиJI _ изготовителJl;- тип изделия, заводской номер и год выгrуска;
- Ех-маркировку;
- специальныйзнаквзрывобезопасности;
- диапазон температуры окружаrощей среды;
- предупредительныенадписи;
- наименование органа по сертификации и номер сертификата
и другие данные, которые изготовитсль должен отрilзить в маркировке, если это требуется нормативной технической
документацией.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕУСЛОВИЯПРИМЕНЕНИЯ
Знак Х, стоящий после Ех-маркировки, означает, что при эксплуатации необходимо соблюдать следующие специальные

условия:- питание искробезопасного электрооборудования МПП должно лроизводиться от внешнего устройства (источника питания)
имеющего лействующий сертификат тр тс 0l2120ll, взрывозащищенность вьrходной цепи которого должна обеспечиваться
видом взрывозащиты "искробезопасная электрическzш цепь,liit соответствующего уровня по гост 31бl0.11-2014
(IEC 60079-1 1:201 1) с соответствующими параN4етрами цепи.

Специальные условия применения, обозначенные 3наком Х, должны быть отражены в сопроводительной
ДОКУМеНТаЦИи, поДлежащеЙ обязательноЙ поставке в комплекте с каждым устройством.

Внесение изменений в конструкцию изделий возможно только по согласованию с ОС ЩСВЭ в
требованиями ТР ТС 0|2l20ll.

Руковомтель (упо,rrrопrоченное
ztицо) органа по сертификации

Эксперт ( эксперт-аудитор )
(эксперты (эксперты-аудиторы) )

: _ Зщо'1iлн Ал9цсандр Сергеевич
М.п,; '_ (Ф,и,о)

Раф 1лов ич _Б _о_ри 9 Александр ович, rФио)
.?u4,--/

(подпИбь)

|?'-*",--''


